MONTAGEANLEITUNG jeremias

ABGASTECHNIK

System DW-FU

DOPPELWANDIGES ABGASSYSTEM AUS EDELSTAHL
MIT FREIKRAGENDER LANGE BIS 5M

1. EINBAU UND VORSCHRIFTEN

11 ALLGEMEINE HINWEISE

Der Einbau erfolgt fachmannisch entsprechend der Montageanleitung bzw. den geltenden nationa-
len Vorschriften.

Insbesondere nach DIN V 18160-1 und der geltenden Bauordnung, den einschldgigen Normen und
allen weiteren bau- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften.

Der erforderliche Querschnitt ist nach EN 13384 zu bestimmen und vom ausfihrenden Fachunter-

nehmen zu Uberprifen.

Achtung: Vor der Montage ist die Ausfiihrung der Anlage mit dem/der zustidndigen bevoll-
? A machtigten Bezirksschornsteinfeger/in abzukléren.

w ‘55’ ;ﬁ Die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Abgasanlage ist vor Inbetriebnahme
durch den bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger bescheinigen zu lassen!

Hinweis: Bei der Benutzung von Werkzeugen kénnen Gefahren fiir den Benutzer entstehen.
(P Aus diesem Grund sind die entsprechenden Betriebsanleitungen und Unfallverhii-
w tungsvorschriften einzuhalten sowie die notwendige Schutzausriistung zu

benutzen!
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2. PLAN

UNG UND AUFBAU

Hinweis:

Der maximale Innendurchmesser der Anlage darf bis zu 200 mm betragen

Durch die erhohte freikragende Lange des Systems wirken bei Starkwindereignissen
gréBere Krafte auf die Befestigungspunkte und Verbindungen ein.

Daher ist es empfehlenswert nach solchen Ereignissen Klemmbander und
Wandhalterungen auf KraftschlUssigkeit und bleibende Verformungen zu
kontrollieren.

Bitte beachten Sie auch die allgemeine Montageanleitung des Systems DW-FU,

21 VERANKERUNGSKRAFTE IN KN

Innenro

@ [mm]

100

200

Dubelan

*bei Abstand Zwischenhalterungen von 2 m

letzte Halterung Zwischenhalterung

statischer Wandabstandshalter

DW45 DW46 DwW47

statischer Wandabstandshalter

min. und
max.

max.
freikragende

DW45 DW46 DwW47

Lange Abstand
ab letztem zwischen
Wandhalter Wandabstand Wandhal- Wandabstand

inm ternin m

hr -

<150 mm <250 mm 50 mm <150 mm <250 mm

50 mm

zahl

Hinweis:
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Bei den Verankerungskraften der Tabelle handelt es sich um Schragzugkréafte je
Befestigungsdubel, nicht um deren Tragfahigkeit.

Der Wandabstand der Abgasanlage darf bis zu 250 mm betragen.

Die Verankerungskrafte fur die Wandabstandshalter gelten bei Hbohen Uber Geladnde
bis zu 20 m.

Fur Hbhen Uber Geldande zwischen 20,00 m und 100,00 m gilt ein

VergréRerungsfaktor von 1,38.

Version 7 / Oktober 2022

Montageanleitu

ng DW-FU freikragende Héhe bis 5m

www.jeremias.de



jeremias

ABGASTECHNIK

22 BAUTEILUBERSICHT

Achtung: N

Formteile wie T-AnschlUsse, -

Reinigungselemente etc. durfen A/
A nicht im Bereich der farbig

gekennzeichneten Langenele-

mente und statischen Klemm-
bandern angeordnet werden.

Zudem ist die Montage
statischer Klemmbander an
Formteilen nicht moglich.

1 — - e

Bild 2-1: BauteilUbersicht Bild 2-2: Maximale freikragende Lénge
und Abstande zwischen Wandhaltern

BOM-ID Beschreibung \ Artikelnummer
I Langenelemente inkl. statischem DW3013-2g (I=1000 mm)
Klemmband DW3041S-2 (max. DN200) DW3014-2@ (I= 500 mm)
2 Langenelement 2000 mm mit
Klemmband und statischem Klemmband DW339Q
DW3041S-2
3* DW133J (I=1000 mm)

Standard Langenelemente

inkl. Klemmband DW14@ (1= 500 mm)

DW15@ (I= 250 mm)
DW45 (WA= 50 mm)
DW46 (WA= 50-150 mm)
DW47 (WA= 50- 250 mm)

statischer Wandabstandshalter,
Wandabstand max. 250 mm

* Zwischenlangen moglich
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3. ABSCHLIESSENDE HINWEISSE

Die Abgasanlage DW-FU wurde auf Gasdichtheit, Korrosionsbestandigkeit und sichere Montage hin
entwickelt und geprift. Es dirfen somit nur Originalteile des Jeremias Systems DW-FU verwendet
werden. AuBerdem sind die Herstellerangaben und die Montageanleitung einzuhalten.
Nach der Montage ist die Anlage mit dem zugehérigen Typenschild zu kennzeichnen.

Technische Anderungen und Irrtum sind vorbehalten!

jeremias

rseastecHnk  GmbH

Opfenrieder Str. 12 - 91717 Wassertriidingen
Tel.: +49 (0) 9832 68 68 50 - Fax: +49 (0) 9832 68 68 68
info@jeremias.de - www.jeremias.de
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